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Poikittaisleikkaus 1:400

Kansallismuseon lisarakennus sijoittuu paaasiallisesti

maan alle vieden mahdollisimman vahan tilaa pihapuistosta.
Maanpéaallinen paviljonkiosa siséltda vain vertikaaliyhteydet
pihapuiston tasoon seka tiloja, joiden sijoittaminen maan alle
heikentaisi niiden toimivuutta. Liittymisessa paarakennukseen
on pyritty minimoimaan alkuperaiseen arkkitehtuuriin
kohdistuvat muutokset.

Olemassaolevan museorakennus perustuu monipuolisiseta
arkkitehtonisista aiheista kahden akselin varaan rakentuvaan
kokonaisuuteen sekd monivivahteiseen ja yllatykselliseen
tilasarjaan. Uudisosa jatkaa tata teemaa nykyrakentamisen
teemoin.

Halkopihan kattaminen nivoo pohjakerroksen toiminnot
yhteindiseksi kokonaisuudeksi. Kahvila siirtyy verstaalta
vapautuviin valjempiin tiloihin ja samalla mahdollistuu uusi
museon padakselin suuntainen porrasyhteys entisesta
kahvilatiloista maanalaiseen siipeen.

Uusi maanalainen aula sijoittuu keskeisesti Halkopihan alle
kytkeytyen paarakennuksen vertikaaliyhteyksiin. Rakennuksen
pohjoissiiven hissi muutetaan yleisokayttdon, ja sitd esitetdan
vaihtoehtoisesti jatkettavan alas kalliopysdakoinnin tasoon.

Esitetyn aulan kohdalla sijaitsevat nykyiset tekniikkatilat
siirretdan uusiin kellaritiloihin rakennuksen pohjoispaatyyn
lahemmaksi palveltavia tiloja. Kellarin tilasiirtojen laajuus on
eritelty laajennuksen bruttoalalaskelmassa.

Aulan yhteyteen tehdaan tehdaan myds uutta kellaritilaa
museokaupalle, asiakaspalvelulle sekéd sen tukitiloille. Uusi
kellarirakentaminen noudattaa olemassaolevan museon
kantavia linjoja.

Maanalaisten tilojen arkkitehtoninen teema rakentuu
vaihtelevista luonnonvaloratkaisuista ja museon paaakselin
suuntaisesta tilasommittelusta.

Nayttelytilat muodostavat rakennuskokonaisuuteen
uuden maanalaisen siiven, joka linjautuu paarakennuksen
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mekaanisilla pimennysverhoilla- tai kaihtimilla, jotka integroidaan
osaksi kattoikkunarakenteita.

Ita-lansisuuntainen kulkureitti pohjaisen pihapuiston 1api liittda
sen toiminnot osaksi kaupugin kevyen liilkenteen verkostoa.
Mannerheimintien puolinen kaynti pihapuistoon muutetaan
esteettdmaksi uudella luiskaratkaisulla.

Uusi maanpaallinen paviljonkirakennus sijoittuu keskeisesti
pihapuistoon ja kytkee paarakennuksen, uudisosan ja pihapuiston
yhtendiseksi kokonaisuudeksi. Sen rooli pihapuistossa on
ulkoilmatoimintoja tukeva ja ympéaroivia ulkotiloja elavoittava.
Paviljonki sijoittuu kulmittain suhteessa vanhan museorakennuksen
pohjoissiipeen, jonka julkisivut jadvat nain hallitsevaksi osaksi
muodostuvia piha-alueita.

Paviljonkirakennuksen kattojen jaottelu neljadan osaan keventaa
sen rakennusmassaa suhteessa olevaan rakentamiseen
jalustaosan sitoessa sen kuitenkin yhtenaiseksi rakennukseksi.
Paarakennuksesta peritty aksiaalisuus ja tilojen yllatyksellisyys
hallitsee myds paviljonkirakennuksen arkkitehtuuria. Kattomuotojen
alle muodostuu ullakkomainen ravintolan parvikerros. Ravintolan
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terassi sijoittuu pihapuistoon paviljongin aurinkoisten etela- ja
lansijulkisivujen yhteytyeen.

Paviljongin rakenteet on valittu pitkaa elinkaarta ja huoltovapautta
ajatellen. Paviljongin runko on vaaleanharmaata paikalla valettua
puhdasvalubetonia. Ullakkotilan holvit ovat valkobetonisia tai
valkeilcsi lasuurikésiteltyja betonikuorirakenteita. Rakennuksen
julkisivut ja katot on verhoiltu vaalealla graniitillla. Kivirakenteiden
hiilijalanjalki kompensoituu niiden pitkélla elinkaarella.

Sadevedet johdetaan huomaamattomien kattokourujen kautta
alas sadevesiviemariin. Paviljonkirakennus kiatkee sisélleen
museorakennuksen talotekniset paatelaitteet, joiden tulee olla
yhteydessa ulkoilmaan. Yleisena tavoitteena on talotekniikan
katkeminen siten, ettei se heikenna ulko- ja sisdarkkitehtuurin
estetiikkkaa. TAma on mahdollista laadukkaalla suunnittelulla sekéa
hyddyntamalla vimeisimpia teknisia jarjestemia.

Paviljonkirakennuksen pohjoispaaty katkee sisélleen
teollisuusnostimen, jonka nostolava on mitoitettu 15x3,5x3 metrin

kokoisten kappaleiden kuljettamisen maanpinnalta paanayttelytilaan.

Nostimen avulla valtytaan vaakasuuntaisilta luiskaratkaisuilta.
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Kappale voidaan kuljettaa nostimelle ja sieltd nayttelytilaan joko
késin tai koneellisesti. Kun tasonostin ei ole kaytdssa, nostinkuilun
alatilaa voidaan kayttda monitoimitilan taustatilana, josta on suora
yhteys esiintymislavan taakse ja sielta lavalle.

Pihapaviljongin toiminnot tukevat sen ymparille kehamaisesti
muodostuvia toiminnallisia pihavydhykkeita. Rakennuksen
itdpuolelle muodostuu monitoimipiha, joka mahdollistaa erilaisten
ulkoilmatapahtumien jarjestimisen. Alapuolsten nayttelytilojen
kattoikkunat toimivat istuimina. Niitd voidaan myos kayttaa
nayttelykorokkeina osana ulkoilmanayttelyita.

Kohtaamisten torin pohjoispaédysséa on teknisesti hyvin varusteltu
esiintymislava, joka mahdollistaa esimerkiksi konserttien
jarjestamisen pihapuistossa. Lavalta on yhieys maanalaiseen
taustatilaan ja taukotilaan.

Bruttoala 4210 brm?2
Ohjelma-ala 3430 hym2

Korvaavat uudet tilat padrakennuksen kellarissa 315 brm2
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