Kansallismuseon laajennuksen arkkitehtuurin 1dhtékohtana on Matiaksenleh-
don erityinen, ulkomaailmasta irtautuva olemus. Puiston erityislaatuisuus Hel-
singin keskustan rakennetussa ympéristéssd ohjaa ensikddessé laajennuksen
sovittumista osaksi valitontéd lahiympéristéadan kuin myés laajempaa julkisten
tilojen kontekstia. Helsingin keskustan museoiden sekd muiden julkisten ra-
kennusten kontekstissa 16ytyy lukuisia julkisia ulkotiloja. Ulkotilat littyvét
hyvin urbaanilla tavalla ympéréivaan kaupunkimiljééseen, pohjautuen kau-
punkiaukioiden, torien ja katutilojen typologioihin. Kansallismuseon tontti
tarjoaa uniikin, ainutkertaisen mahdollisuuden luoda keskustan julkisten ul-
kotilojen sarjan jatkeeksi luonteentaan selkeén erilaisen ja omaleimaisen, kai-
kille avoimen ulkotilan; museopuutarhan

Maan paélle sijoittuva osa laajennuksesta asettuu keskeisen rauhallisesti Ma-
tiaksenlehdon keskelle, jéttden ympérilleen hyvin tilaa joka puolellaan. Matala
rakennusvolyymi nayttiytyy ympéristoonsé proystéilematts, olevaa museora-
kennusta ja sen olevaa tilannetta kunnioittaen. Rakennus liittyy kattomuo-
dollaan osaksi Kansallismuseon moninaisten, monimuotoisten kattomuotojen
perhettd. Rakennuksen arkkitehtuurille ominainen kattomuoto nékyy ympé-
réivadn katutilaan pihan muurien ylitse, viestien kokoavalla muodollaan it-
sestddn pihalla, kutsuen kulkijoita kadulta puutarhaan. Lisdrakennuksen suh-
de kaupunkiymparistéén on ensikédessé levollinen, vaalien olemassa olevan
rakennetun tilanteen eheyttd Lisdrakennus rakentuu olevien arvojen ja omi-
naisuuksien varaan, pyrkien omalta osaltaan kehittdmadn jo olevaa tilannetta.
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Pohjapiirros, maantasokerros, 1:400
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Uusi rakennus asettuu puistoon itsendisend kappaleena. Itse Kansallismuseon
ollessa selkedn sisddnpédin suuntautunut, uusi lisdrakennus avautuu vahvasti
ulospéin ympéardivadan puistoon. Rakennus toimii puistotapahtumien kata-
lysaattorina. Sen avulla alue saatetaan aktiiviseksi osaksi urbaania ympéris-
tdd, ammentaen puiston luonteesta. Puiston voimakas ja ajasta puhuva muu-
risto ja puusto luovat puitteet, joiden luoman tilallisen autonomian sisélla on
mahdollista toteuttaa ja luoda tapahtumia kaupunkiyhteisdlle.

Uusi rakennus liittad puiston osaksi museokiertoa. Maantasossa sijaitseva ra-
vintola ja museokauppa luovat yhdessé olohuonemaisen ja vapaasti irtokalus-
teilla sisustetun tilan. Rakennuksen ytimeen sijoittuu kokonaisuuden tukitilat.
Maanpéillinen materiaalimaailma pyrkii omaksumaan ja tulkitsemaan Gese-
lius Lindgrenin Saarinen suunnitteleman Kansallismuseon arkkitehtonisesta
kielté ja palettia. Vanha ja uusi rakennus ovat irti yleismaailmallisesta sel-
kedstd arkkitehtonisesta tyylien jatkumosta. Vapautunut arkkitehtuurin kieli
sisaltdd viitteitd ja lainauksia rakennetun historian laajaan kokonaisuuteen ja
ruokkii mielikuvitusta. Uusi rakennus tuo kontekstiin oman lisénsé, kokonai-
suuden yhteisid tydkaluja kéyttéen.

Arkkitehtuur koostuu selkeédsti artikuloiduista elementeista jotka kokoontu-
vat yhteen holistiseksi kokonaisuudeksi, omaksuen konglomeraatin luonteen.
Katto kannatetaan kahdeksan gramittisen pilarin varaan. Puutarha on kong-
lomeraatin viimeinen osa, ja rajaa kokonaisuuden tilalliseksi kokemukseksi.
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Naulakkotila ja -lokerikot
Yleiso-wic:t

Nayttely- ja tapahtumatila
Nayttely- ja tapahtumatila
Nayttely- ja tapahtumatila

Ravintolasali ja -kahvilatilat
Ravintolan keittic
Ravintolan varasto- ja tukitilat

s N

o B

2.2

325 ¢ 4.1 Puusepanverstas 200m?
200 ¥ 42 Nayttelyverstas 80 ¥
50 m? 43 Metalliverstas 30 ¥
100 rm? 44 Asiakaspalvelun taustatila (toimisto) 50 n?
M5m? 4.5 Henkilskunnan sosiaalitilat 45 ¢
4.6 Esiintyjien taukotila ja pukuhuone 80 ¥
620 nr
290 ¥ 5.1 Tekniset tilat (LVIS-konehuone) 310 m?
290 r? 5.2 Lamménjakohuone, sahkopaakeskus 10 m?
53 Kiinteistonhuollon valvomo ja jatekeskus 90 n?
300 m?
85 m?
45 m? Bruttoala 4460 brm?
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Aulatilat linkittyvét yhteen vertikaalin sirkulaation ympérille selkeésti ja hel-

posti ymmarrettavasti. Sirkulaatio toimii vaikuttana valittavana tilana koko-

naisuuden eri tasojen vililla. Hissiyhteydet ja porras yhdistyvit suoraan kaik-
kiin aulatiloihin.

Museon néyttelytilat ovat ndhtavissd Aulan tasolla olevaan galleriaan, josta

nayttelyitd ja tapahtumia on mahdollista seurata. Aulalla on mahdollisuus toi-

mia autonomisesti itsendisend osana kokonaisuutta. Aulasta on suora yhteys

olemassa olevaan museoon ja Halkopihalle, Nayttelyaulaan, seké uusiin ra-
vintolatiloihin ja museokauppaan.

Uudet nayttelytilat sijoitetaan maan alle, ja ne toteutetaan rakennuksen muus-
ta kokonaisuudesta poiketen aineettomana tilana, joka toimii taustana sielld
esilla oleville nayttelyille ja tapahtumille. Vanha ja uusi liittyvét yhteen uu-
den kierreportaan avulla, joka yhdistdd katetun Halkopihan uuteen Aulaan ja
Nayttelyaulaan. Nayttelytilat luovat yksinkertaisen tilasarjan. Tilat ovat neut-
raalit ja aineettomat. Niiden tunnelma ja valaistus on méériteltadvissé tarpeen-
mukaisesti teknisin sovelluksin. Néayttelytilat toimivat yhtendisend jatkumo-
na, sekd autonomisina yksikoind. Nayttelyitd ja tapahtumia jarjestettdessd on
mahdollisuus liittdd nayttelytilat valittomasti toisiinsa, tai hyodyntdad néytte-
lytilojen rinnalla kulkevaa valittavad nayttelyaulaa ja sen valittavaa sirkulaa-
tio-osuutta. Gallerian ja Nayttelytilojen vilille toteutetaan pimennysverhot,
joilla tilat voidaan erottaa toisistaan taysin.
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Sisitilan ja ulkotilan suhdetta kuvaava perspektiivikuva Matiaksenlehdosta
Ilmakuva lisdrakennuksesta Matiaksenlehdossa

Niakyma Halkopihan sisddnkaynnilti kohti lisdrakennusta

Nikyma sisitilasta itddn Mannerheimintien suuntaan

Nikyma lisdrakennuksen aulatilasta

Maanalainen niyttelytilojen sarja

Lisdrakennus nihtyni Museopuiston kallioilta

Lisdrakennus nihtyni Mannerheimintieltd
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I iv-kanavat,
raitis- ja jateiima

Laajennuksen maanalaiset tilat toteutetaan betonista paikalla valaen. Lattiat
toteutetaan hyvin kulutusta kestdvind sirotebetonilattioina. Maanpéillisen
rakennusosan kantavat rakenteet toteutetaan graniitista. Raskaiden pilarien
kannattelema katto toteutetaan puurakenteisena. Katon sisdpinta verhotaan
puulla, vesikatteena kaytetdan kivipaanua, pyrkimyksend hyodyntdd samaa
walesilaista louhosta, josta itse padrakennuksenkin paanut on hankittu. Maan-
tasokerroksen lattia toteutetaan luonnonkivilattiana. Kaikissa materiaalivalin-
noissa painotetaan pitkaaikaiskestavyytté ja helppoa huollettavuutta. Mahdol-
lisuuksien mukaan materiaalivalinnoissa- ja hankinnoissa ensisijalle asetetaan
paikalliset, suomalaiset rakennusmateriaalit ja raaka-aineet.

Kompakti, logistisesti johdonmukainen rakennuskokonaisuus tukee raken-

nuksen teknisté ja taloudellista toteutettavuutta. Nayttelytilojen osoittaminen

samaan tasoon tukee tilojen optimaalista olosuhdehallintaa pystyttidessa sel-
keddn nayttelytilojen eriyttdmiseen muusta tilarakenteesta.

IImanvaihtokonehuone sijoittuu toiselle kellaritasolle, vastapaata nayttelyti-

loja, josta on mahdollista jéarjestda lyhyet ja optimoidut kanavointireitit kaik-

kialle laajennuksen tiloihin. Tiloille toteutetaan tilakohtaiset ilmanvaihtoko-

neet, optimaalisen olosuhdehallinnan saavuttamiseksi. Lammonjakohuone,

sahkopaakeskus ja teletilat sijoittuvat alimmalle kellaritasolle. Tiloihin toteu-

tetaan kattava, tilakohtainen kaasusammutusjarjestelma, joka ei vaurioita pa-
lotilanteessa arvokasta esineistod.
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