Uusi Kansallinen

Yhteenpunoutunut puutarha — Interwoven
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Uusi kansallinen, lisdrakennus — Ilmakuva luoteesta ' - Samalla tavalla kuin historialliset galleriat suunniteltiin vastaamaan niiden esineiden
luonnetta, Uuden kansallisen aula tarjoaa ainutlaatuisen alueellisen ja ajallisen
kokemuksen, jossa kdvijit voivat seisoa esihistoriallisessa kivessd suunnaten katseet
ylos historialliseen 1900-luvun torniin.

Kansallisaarre
Suomen kansallismuseon puutarhan esihistoriallinen kivipeti murtuu tilaan, joka yhdistaa
menneisyyden, nykyisen ja tulevan. Maanalainen puutarhalaajennus on ehdotus, joka l‘ —-e0 TOOLONKA,

sdilyttaa ja kunnioittaa vanhan rakennuksen henked, samalla tuoden uudelleen esiin
taman merkityksellisyyden.

Geselliuksen, Lindgrenin ja Saarisen alkuperaisena visiona 1900-luvulla WP
oli luoda yhteinainen taideteos, jossa rakennukset ja puutarha
muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Uuden Kansallisen
laajennusehdotus pyrkii tahan samaan tavoitteeseen viemalla museon
21. vuosisadalle luomalla harmonisia suhteita monitasoisten sisa- ja
ulkotilojen valille.

Nykyisesta museosta heijastuu sarja vareilevia
aaltoja muureihin. Nama polveilevat linjat ilmentavat
maailmanlaajuisia ja historiallisia vaikutuksia, jotka
punoutuvat yhteen nykyisen museon perustuksissa.
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. . Halkopiha Linnanpiha
Korkeusn akym a luoteesta Sisapihaa suojaa ylospain laajenevaan pilariin tukeutuva lasikatto. Avaamalla nykyinen kirjasto yleisélle voidaan luoda ylimaarainen
Mittakaava 1:400 Ratkaisu sisaltaa viittauksen erkkerin muotokieleen, tarjoaa poistovaylan  sisaankaynti sisapihalle olemassa olevan kivivahvistetun aukon kautta.
lumelle ja vedelle seka sailyttaa sisapihan julkisivujen arkkitehtuurin Tama mahdollistaa sisapihan kayttamisen joustavana nayttely- ja
nakyvilla ilman uusia reunustavia pilareita. Veistoksellinen pilari on tapahtumapaikana ja toivottaa vierailijat tervetulleiksi valittomalla
.. v e . . sijoitettu strategisesti etaammalle erkkerista, jotta se tarjoaa riittavasti nakymalla hienostuneelle loggialle. Tarvittaessa voidaan asentaa
Talotekniikka Kestava Keh Itys Laa] usslaskelma avointa tilaa tapahtumille. uusi hissi vierekkaisten wc-tilojen tilalle uuden pystysuoran yhteyden
Laajennuksen talotekniikka integroidaan taysin aukion ulokepalkeilla Kulttuurinen kestavyys fieseliomaus Pyydetty Provided  Esitetty luomiseksi museossa.
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nousee kolme pystykuilua, josta yksi on olemassa oleva palveluhissin menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden valilla. Kohteen Sisaankdyntiaula ja vastaanotto 300 m* 290 m= Maisema Materiaalit
varaus maanalaisesta pysakointihallista ja kaksi palvelee kulttuurinen merkitys on erottamaton osa sen aktiivisesta vastuusta Sisaankaynti ja ylempi aula 205 m?
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Mannerheimintiesta sateelta ja lumelta suojassa katoksen alapinnasta. Laajennus rakennetaan paaosin maan alle, joka lahtokohtaisesti Nayttely- ja tapahtumatila (kattokorkeus 7 m) 600me 600 [
Ulospuhallus toteutetaan Mannerheimintien suuntaan, 10m paassa mahdollistaa korkean energiatehokkuuden. Innovatiivisten taloteknisten  Nayttely- ja tapanitumatila (kattokorkeus 4 m 1) 300m*  300me ™ S
raitisilmanotosta tayttaen BREEAM -vaatimukset. ratkaisuiden kayttc mahdollistaa tilojen muuntojoustavuuden Nayttely-ja tapahtumatila (kattokorkeus 4 m 2) 300m 300 I
maksimoimisen seka energian talteenoton ja kierratyksen. Naybtely- jetapahimmation autatiat L o

Nayttelysalien ja tapahtuma-alueiden ilmanjako, valaistus ja
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ylapuolen puutarhan suunniteltuja muotoja ja mahdollistaa tilojen mutta myos joustokyky niin sahko- kuin kaukoenergiaverkkoon nahden. “Ulkoterassi (Ravintola) 200 m? R et pope L cusrpebes Bt L : T - B o
ruLnamisen oustavasii erkakeisile tapahturdile Taitettujen kattojen seka kolmikerroksisen aulan suunnittelu optimoi e Gl Puutarhan kevyesti kaartuvat kaaret yhdistavat olemassa olevan Kupari - Lasi _ _
hyddyntamadn paivanvaloa ja minimoi keinotekoisen valaistuksen S 100 e museon ja ugden kansallls__en_llsarakennu_ksen. Euutgrhan kerrokselliset Kattojen vgrh0|lu__|l<_,_aantyy_ _ Lasiset kattmkkun_at ja pystysuorat
maaraa alueilla joissa paivanvaloa voidaan hyddyntaa. \aicton e . istutukset rajaavat pehmeasti suuren avoimen tilan, joka soveltuu kauniisti ajan myota, asteittain seinat tuetaan lasilevyilla
_ ) e oxe o erilaisiin tapahtumiin. Migmatiitilla paallystetyt polut tarjoavat selkeat muuttuvan puutarhan vihrean korostamaan useiden kerrosten
Talou_dellmen kestavyys _ _ T _ Unisex estestin WE - jalankulkureitit, joiden ymparilla on kasveja, sideaineella sidottua soraa, maiseman kanssa heijastaen valista keveytta ja lapinakyvyytta
Nykyinen museorakennus ja laajennus liittyvat toisiinsa saumattomasti, et MR i - suihkulahteita, ulkokalusteita ja valaistus. samalla nykyisen historiallisen maanpinnan yla- ja alapuolella.
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sgllfeammllla kL!.lkuth?ykSI“ﬁl _seka paivittamalla sisapihan tiloja, jotta Ravintolaneitio 100m* 100 Ymparistdsta nousevat kaarevat ja taittuvat katot ovat'suunniteltu
niitd voidaan hyodyntaad ympari vuoden. e wane B NS o olemassa olevien kattomuotoja myétaileviksi ja samalla visuaalisesti
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uden Kansallisen laajennus pyrkii vahvistamaan museon suhdetta NEiHelerstis - - uomioiden lumikuormat ja katon kuivatus, mika jatkuu luonnollisesti
ymparoivaan yhteisoon tarjoamalla elamyksellisesti rikkaan ja kutsuvan Metalliverstas 20 m2 20 m2 maan tasoon. e
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satunnaisille tapaamisille ja ihmisten valiselle vuorovaikutukselle. Eelnjfenistioiaymianons S he | Games ol e Talta alueelta louhittavaa Sisakatot ja pylvaat on paallystetty
Laajennus nakee puutarhan arvokkaana eri sukupolvia ja kulttuureita Hkennetiat, poistumistie, yhesicytavst om amm e metamorfista kived kéaytetaan lasikuituvahvisteisella betonilla,
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