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the Main Concept

Suomen kansallismuseon uusi liite aikoo olla Helsingin kaupungin julkinen kult-

Suomen identiteetin, tarjoamme enemman arkkitehtonista tyokalua Suomen yh-
teiskunnalle. Rakennus olisi julkinen kehys, josta voidaan ohjelmoida erilaisia néyt-
telyitd, tapahtumia ja esityksia.

Tassd rakennamme enemman julkista kontekstia kuin rakennus. Museo kiyttaytyy
kulttuurikeskuksena, jossa Suomen nykyaikainen identiteetti muotoillaan ajatte-
lee eri kayttdjien sitoutumista. Vaikka kansalaiset kokisivat museon laajennukse-
na kaupungin julkiseen tilaan, jossa kidyddan luentoja, nayttelyita, tapahtumia ja
esityksid; matkailijat ja ulkomaalaiset kavijat tekisivat yhteistyotd laagjemman visio
Suomen kulttuurista, joka yhdistdd sen maailmanlaajuisesti.
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ULkokuva Kan SALLISMUSEOSTA, SEN PUUTARHASTA JA LISARAKENNUS A
ExTERIOR VIEW OF THE NATIONAL MUSEUM, IT’S GARDEN AND THE NEW ANNEX

SISATILOISSA NAKYMA MESSUALUEILLE JA PAASISAANKAYNNILLE LIITTEESSA FOYER A
INnTERIOR VIEW OF THE ExmiBitioN Harrs AND MAIN Access IN THE ANNEX Foyer
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A KANSALLISMUSEON, LITTTEEN JA YMPAROIVAN PUUTARHAN POHJARATKAISU * Asteikko 1:400
GrouND Froor Pran or THE NaTIONAL MUSEUM, THE ANNEX AND THE SURROUNDING GARDENS * Scale 1:400

V¥V KANSALLISMUSEON PITUUSSUUNTAINEN OSA, LIITE JA YMPAROIVAT PUUTARHAT * Asteikko 1:400
LonagrrupiNar SecTioN oF THE NATIONAL MUsEUM, THE ANNEX AND THE SURROUNDING GARDENS * Scale 1:400
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Haudawu kaappi © Buried Cabinet
Liite on suunniteltu kellarikerroksena haudattuun laatikkoon, joka jattad avoimen
julkisen tilan sen yldpuolelle. Se on hurjasti avoin ohjelmoimaton arkkitehtoninen
telyiden ja tapahtumien kannalta, sen muoto tarjoaa avoimet kokoonpanot sen
miehitykselle, mika mahdollistaa sen tilojen odottamattoman ja spontaanin uude-

Jarjestelma on yksinkertainen: paa vaatii, etté tilat sijoitetaan maanalaiselle tasolle,
joka on yhdistetty edelld mainittuun pintaan useiden reittien kautta, jotka on ra-
tkaistu rampeilla, portailla, hisseilld ja liukuportailla. Maanalainen taso on selkeé
ja siisti. Se on vain yksinkertainen neli6. Lomake ei ole tirked jirjestelmassé, vaan
tilojen kierto ja kokoonpano.

Vaikka tilat ja henkilokunta-alueet rajoittuvat pieniin, optimaaliseen tilavuuteen
yksityisissd tiloissa; julkiset tilat on yhdistetty elavésti avoimiin ulkotiloihin ja ole-
massa oleviin rakennuksiin.
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- “Uust Kansallinen™ -

Kansallismuseon lisarakennis

Julkinen aukio - Plaza Above

The attitude that rules the proposal is to respect the existing context. The deci-
sion to bury the proposal allows to generate an open public green space above.
The structure of the level below enable to perform an architectural movement: a
smooth slop is modeled. One third of the Plaza is modeled down with a gentle
slop that allows to gradually move down to the level below. It creates an hetero-
geneous garden where, while not constructing much and respecting the pre-exis-
tence, new and diverse conditions are designed. The relation with the Restaurant
is defined with a circular travertine stands. The access to the exhibition foyer
pops up as a polished concrete dome. The connection with the urban context is
optimized through two new openings in the perimetral wall. One that leads to
Mannerheimintie and the other that leads to Toolonkatu.

Finally, in order to provide natural light to the lower level, some circular skylights
are distributed through the plaza. These elements are technologically equipped
skylights that allow to variety from a 98% of transparency to a total blackout.
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ULKOPUOLINEN ILMAKUVA KANSALLISESTA MUSEOKOMPLEKSISTA A
ExTERIOR AERIAL VIEW OF THE NATIONAL MUsEUM COMPLEX

Suhieer olemassa olevaan

Relations with the Existing

V' LIITTEEN MAANALAINEN POHJARATKAIST
ANNEX UNDERGROUND FLOOR PLAN * Scale

Ehdotuksen integroimiseksi  nykyiseen
kontekstiin kaytetaan kahta strategiaa:

Toisaalta suhde olemassa olevaan museo-
rakennukseen  ratkaistaan  maanalaisen
tunnelin kautta, joka yhdistdd museon tér-
keimmit sisdpihat liitteeseen. Tunnelista
tulee ”Julkinen katu”. Se on ”Urban In-
terior”. Ensinnakin se muuntag sisapihan
Urban-sisatilaksi peittamalla sen kevyella
lapinakyvalla katolla. Toiseksi, tunnelin
lagjentaminen liitteen kappaleeseen maari-
ttelee sen tirkeimmin aulan, joka on varus-
tettu litkkuvalla kattoparjalla, joka kiintyy
alaspain maanalaiselle tasolle yhdistamalla
edelld mainitun aukion alempaan julkiseen
katuun.

7 - Asteikko 1:40
/400
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Toisaalta ravintolan ja kahvilan ohjelma on
sijoitettu olemassa olevaan viereiseen kayt-
tamattomaan rakennukseen. Sen sisustus on
puhdistettu ja kunnostettu tarjoamaan si-
istin ja operatiivisen suunnitelman uudelle
mahan kaytt66n, johon se mahtuu.

Uuden liitteen erilaiset kayttotarkoitukset

{PSEUDONYM}

NDER A NEW FUTURE -

77777777777777777 - -20.000
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Rakennukser rakennuksessa
Buildings within the Building

Ehdotus tarjoaa avoimen monitoimijarjes-
telman, jossa sen arkkitehtuuri toimii emo-
levyna, jossa samanaikaisesti voidaan jarjes-
taa useita rinnakkaisia tapahtumia.

Tilojen itsenaisyys ja koko ehdotuksen re-
hellisyys eivit ole yhteensopimattomia eh-
toja, mutta ne ovat mahdollisia uuden liit-
teen jarjestelmassa.

Jokainen rakennuksen fragmentti kayt-
taytyy rakennuksessa rakennuksessa it-
senaisena arkkitehtuurina, jolla on oma

taisivat sulkea lauantai-iltana, yksi néyt-
telytiloista voitaisiin  kayttaa kamarimu-
siikkikonserttiin. Ravintolakappaleen
riippumattomuus mahdollistaa sen avaa-
misen ja kayton riippumatta museon ohjel-
masta.

Lisiksi kahden foyeron (liitteen Main Fo-
yer ja Exhibition Hall Foyer) olemassaolo
mahdollistavat museohallinnon koordinoi-
da ja ohjelmoida téysin erilaisia néyttelyita,
joita voidaan kéyttaa erilaisina aikoina ja
erillisind valintamahdollisuuksina. Lopuk-
si tyopajoja ja henkilostcaluetta voitaisiin
kéyttaa myos itsendisesti yleisestd jarjestel-
masté, koska henkiloston tyoskentelyaluei-
lla ja museoiden aukioloaikoilla ei valttdma-
tta tarvitse olla yhteensopivia.

- Konieksti
the Context

{PANEL - 1}
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rivate ublic Lxploded Axonometric

Jarjestelma on yksinkertainen: pas vaatii, ettd tilat sijoitetaan maanalaiselle tasolle, joka on yhdistetty edelld
mainittuun pintaan useiden reittien kautta, jotka on ratkaistu rampeilla, portailla, hisseilld ja liukuportailla.
Maanalainen taso on selked ja siisti. Se on vain yksinkertainen nelio. Lomake ei ole tirked jarjestelmassd,
vaan tilojen kierto ja kokoonpano. Vaikka tilat ja henkilokunta-alueet rajoittuvat pieniin, optimaaliseen
tilavuuteen yksityisiss tiloissa; julkiset tilat on yhdistetty elavésti avoimiin ulkotiloihin ja olemassa oleviin
rakennuksiin.

YKSITYISET TILAT

PRIVATE PREMISES

SOVELTAMISALA JA KUSTANNUKSET * ScopE AND COSTS

A. RAKENNUSTYOT (Buir.ping WoRrks) - 24.002.550 €

A-1 Louhinta ja maanrakennus 3.045.900
Excavation & Earthworks

A2 Rakenteelliset puitteet ja satict 4225.650
Structural Framework /Foundations

A-3 Ulkoinen kirjekuori 1.630.200
External envelope

A-4 Sisdinen seing, valiseinat paattyvat 5255250
Internal wall, partitions finishes

A-5 Sistiinen ja ulkoinen lasitus 1.329.900
Internal and External Glazing

A-6 Katonpano 1.501.500
R

JULKISET TILAT vefine
Vs I e A-7  Sisikatot ja viirit katot 1.973.400

Ceilings and False Ceilings

A-8 Paallysteet 2.187.900
Floors

A9 Ovet 643.500
Doors

A-10 ; Puutyct 858.000
Woodwork

A-11 ¢ Metallityo 1.351.350
Mertalwork

B. MEKAANISET ASENNUKSET (MEcH. Instarrarion) 8.043.750 €

B-1 Lammitysilmastointi ja ilmastointi 4.161.300
Heating ventilation and air conditioning

B-2 Kuuma ja kylmé vesi 1951950
Hor and Cold VWater Supply

B-3 Sammutusjarjestelma 707.850
Fire Fighting System

B-4 Rakennuksen hallinta 321.750
Building Management

B-5 Saniteetti 900.900

¢ Sanitayy
o . . C. SAHKOASENNUKSET (ErpcTrIic4r INsTarrarion) 8.022.300 €
* Nayttely- ja tapahtumahallin kokoonpanor -
Lxhibition and Event Hall Configurations C1 | Sihkoasennukset 4.440.150

FElectrical Instalations

C-2 Generaattori 407.550
. Generator
an
s iy C3 | UPS 471,900
dqn %

UPS

CH4 Valaistussuoja 235950
Lighting Protection

C-5 Viestintakeskus 214.500
Communication Centre

C-6 Palonhavaitsemisjarjestelma 150.150
Fire Detection System
A RAJAHTI AKSONOMETRINEN Cc-7 Turvallisuusjarjestelma 1.222.650
ExXPLODED AXONOMETRIC Security System
C-8 CCTVjarjestelma 493.350
} ‘ ‘ } CCT'V System
Cc9 Tietojarjestelma 386.100
@ Information System
SN Main Floor Plan E. ULKOISET 11 PUUTARHATYOT (Externat, works) 1.951.950 €
ISO TAPAHTUMA S0\

Bre EveNnT WV LUTIEEN MAANALAINEN POHJARATKAISU * Asteibko 1:200 1. Annexe TOTAL 42.900.000 €

Jopa 1900 m2 kaytettavissa olevaa tilaa, jossa on 3 erilaista paasya ANNEX UNDERGROUND Froor PrLaN * Scale 1:200

2. Odotetut teokset nykyisen museon rakennuksessa 5.000.000 €
Expected Works ar Cuprent Musewm Building

1+2-TOTAL 47.900.000 €

PAAKERROKSEN SUUNNITELMA * [LISARAKENNUKSEN TILAOHJELMA

1. Sissgnkéyntiaula ja asiakaspalvelutilat 600m2
Annex Foyer and customer service premises
2. Niyttely- ja tapahtumahallit (aikeissa 1900m2) 1235m2
Exhibition and Event Halls (up 1o 1900m2)
| 2.1 Nayttelyhalli #1 610m2
Eahibirion Hall #1
(I i ./T 2.2 Nayttelyhalli #2 325m?2
} ‘ Il ] "ﬂ"""]l,l Exhibition Hall #2
P 23 Niyttelyhalli #3 300m2
O e e s
T 1T g Exhibition Hall #3
€ '3—&/_, / A
\ 7 @f 3. Nayttely- ja tapahtumahallit aulatilat (toissijainen) 140m2
| Exhibition and Evenr Hall Foyer (secondary )
TIUI;inifSiEiNUS 4. Yleiso-we:t 112m?2
. . .. .. . . . DPublic Restrooms
Kolme tilaa vaaditaan taydelld rekombinaatiomahdollisuudella

5. Museokauppa 55m?2
Musewm Shop
6. Naulakkotila ja lokerikot 110m?2

Cloakroom and Locker Room

7. Asiakaspalvelun taustatila 60m?2
Customer Service back Offices

8. Puusepinverstas 220m2
Carpentry Workshop

9. Metalliverstas 22m?2
Meral Workshop

Pl 10. Ladataan aula 65m?2
Loading Lobby (1o Loading Bay)

11. Nayttelyverstas 110m2
Exhibition Workshop

12. Henkilokunnan sosiaalitilat 80m?2
Staff’ Rooms and Offices

. ( 13. Esiintyjien taukotila ja pukuhuone 70m?2
KOLME TILAA, ENEMMAN VAIHTOEHTOA \ Green Room & Performers Room

THREE Spaces, More OPTIONS i : ‘ ; / \ i 557 » i ) — ] i / | / | \

Kolme valilyontia, joiden mahdollisuus vaihtelee 14. Rakennuspalvelut 175m2
’( Building Services
/ 141 Kiinteistohuollon valvomo 70m2
/ Control Room
14.2 Siivous- ja jitekeskus 105m2
Cleaning and Waste Management
‘ 15. Varastointi 75m2
o Storage
iﬁ\//ir\/ 1
{ 16. Toiminnallinen kiytavé (2°5m leved) 120m2

Functional Corridor (2°5m wide)

17. Tekniset tilat 450m?2

Service Facilities

Naytely- ja tapahtumahallin kokoonpanot

*Ravintolasali ja kahvilatilar Pohjakerroksessa

Exhibition and Event Hall Configurations
18. Ravintolasali ja kahvilatilat 500m2

Niyttely- ja tapahtumahalli on ehdotuksen paiosa. Jarjestelmén keskelld sen tilat on jaettu kolmeen Fnstasnd wnd ClgPlords gratb

19. Ravintolan keittio 115m?2

Restavrant Kitchen

sen avoimen tilan, jossa on 1200m?2. Tillainen kokoonpano voisi tarvittaessa jirjestas suuria ta-
pahtumia ja erikoisnédyttelyitd. Sama rakennettu lattiapinta-ala tarjoaa ehdotukselle mahdollisuuden
kasvattaa lopulta 33% sen perinteisestd kapasiteetista.

20. Ravintolan varasto- ja tukitilat 60m?2
Restaurant Storage

21. Ravintola we:t 35m2
Restaurant WCs

22. Ravintola itsendinen sisaankaynti 40m?2
Restaurant Independent Entrance

- “Uust Kansallinen™ - - FEhdotus -

Kansallismuseon lisarakennus ) UN DER A N E ‘ ‘ ) the Proposal

{PSEUDONYM} {PANEL - 2}




