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Arkkitehtuuri

Ehdotulssessa esitetyn kansallisrausecn laajenradeen
kolnesta  kerrclsesta  lalsi  sijoittun maan
alle.  Mamnpé@llinen osa on  dmeeltién kewyt,
pavilenldmainen punrakennelma. Vasdlea ja valoisa
uudiscsa  mucdostaa  hiencvaraisen  kontrastin

padrakenmikselle.

"Huden  lensallisen”  arlddtebtunri on hillittya,
pelldstettyd,  tyylidistd ja ilofsta. Sen mucdossa
voi  nahdd  viitteitd  tontin  lansallisromanttisiin
ralermulesiin.

uur, pihapuisto vanh cine puineen seld historialliset
rakenmukset cvat suurten lasipintojen kautta térlea
csa uudiscean interiGirejd, mucdestaen sisatilethin
cmaleimaista ja voimaleasta tunnelmaa.

Marnmerheimintieltd  latsottuna  ylosikerrolsisen
maanpdllisen  osan  taitteinen  katte  pilldstelee
hiencvaraisesti  piharuurin . ja puurivin talaa
chilulldjciden Minn cstulsen herdttavalli tavalla.

Vaaleaa sucmalafsta lamsipiouta on ldytetty mamn

laud citiksissa. Puurdcentaminen kurastaa sucmalaista
kestivad rakermusperinnetta, liontoa seld ekclogisia
arvoja.

Lattiat ja maanalafsen csan nalopriin j&wdt palldt ovat
vadlealsi lpirirfattyd betonfa. Messinldd kiytetddn
sisennylsien pinnoissa seldd erilatsissa ylesityisleohdissa.
Ulkcpuclella  rakennuksen  katemateriaali  cn
Lasitettna, messinginhohteista lattotila.
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Museolaajennuksen tilat:
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Uus piha rakentun vanhen vaunuvealle johtavan
tHen itdpuclelle. Vanhan puoiston  cminsispiirteita
lomnicittaen  suurdia puita, seld  puntarhamainen,
rakeentamaton valortelrma on sdibytetty.

Tusi musecrakennus on  pihapiirissd kuin kero
lllanhchtedsine kattoineen fa latsuvan FEmpimine

puuintericoreineen .
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\ Laajennuksen liikenteellinen solmukohta on sen korkea,
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kaikki kerrokset yhdistivd aulatila. Varsinaiset aulatilat
\ sijaitsevat ensimmadisessd kellarikerroksessa, josta on myos
| B | i yhteys pdimuseon aulaan. Toisessa kellarikerroksessa
N | | I
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sijaitsee niyttely- ja tapahtumatilat auloineen. Pysikointi-
[ | b1 1 hallista on hissiyhteys uuteen aulaan.
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| ‘ | Sisidnkdyntiaulan infopisteen sijoituksessa on huomioitu
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| ‘ | eri ldhestymissuunnat. Infosta kisin koko uusi aulatila
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museokauppoineen on valvottavissa .
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Alkuperiisen

museokiertoajattelun

mukaan eri

n'alyttelysiivet ovat suoraan p'al'alaulasta saavutettavissa.
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Siksi kulku padrakennuksen aulasta my6s uudisosaan on
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suoraviivainen, kulkien lasilla katetun halkopihan kautta.
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i | "Black box”-tyyppiset ndyttelytilat muodostavat aulatilojen
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l kanssa selkean toiminnallisen kokonaisuuden,
1 \\ mahdollistaa suuret yleisttapahtumat.
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] i Nayttelyiden valmistelu ja huolto toimivat tehokkaasti.
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Suurimmat ndyttelyesineet on mahdollista kuljettaa
! 1\ padndyttelytilaan  suoraan kalliotilojen huoltopihan  ja
_ P 11 | padndyttelytilan ~avattavan lattialuukun kautta. Nosto
L/ u)f ﬂLﬁﬁ-‘H&H‘%‘ L %-VFL 1 \ ) 1\ \ suoritetaan  padndyttelytilan  kattoon  sijoitettavalla
— liikuteltavalla nosturilla. Logistisesti ja kosteusteknisesti
\7 | ! toimivan ratkaisun ansiosta lisirakennuksen kaikki muut
tilat ovat kiytettdvissd haalauksenkin aikana.
| |

mika

hissiyhteys finlandia- e
talon parkkihalliin

Ravintolatilat ~ sijaitsevat itsendisend
,,,,,,,,,,, .

kokonaisuutenaan
77777777777 maantasossa yhdistyen luontevasti pihaan. Suuria cate-
ring-tilaisuuksia silmalld pitien ravintolan keittidtiloista on

suora hissiyhteys kaikkiin kerroksiin. Asiakas-wc-tilat on
sijoitettu osaksi padaulaa.

Kellarikerros-1 1:400

Pihapuiston "Tori”mahdollistaa markkina- ja kirppistyylisten
. | tapahtumien jdrjestimisen. “Beer-Garden” esiintymisla-
\‘ | voineen mahdollistaa festivaalitunnelmaa. ”Puutarha” on
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VERSTAS 80 PKH 50

nimensi mukaisesti parhaimmillaan kesdpdivien kahvittelu-
tai evashetkissa.

Lisdrakennuksen padtoiminnot ovat kiytettavissa itsendisina
|

kokonaisuuksina. Ravintola, nayttelyaula ndyttelytiloineen,
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museokauppa sekd kulku pdimuseoon ovat rajattavissa,
|

mahdollistaen  luontevasti erilaisten kilpailuohjelmassa

mainittujen tilakokonaisuuksien hyddyntamisen.
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Tekninen toimivuus Ja
0 ‘ toteuttamiskelpoisuus
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estintymisiavan

Uudisosan maanalaiset rakenne- ja tilaratkaisut ovat selkeitd,
| | ja siksi teknisesti toimivia. Tilankdyttd on tehokasta. Tekniset
_____ I | 1 tilat on hajautettu siten, ettd ne palvelevat tehokkaasti eri

P ‘ i tiloja ja tilakokonaisuuksia.
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Maanpdillisen osan réystidt ovat pitkit ja katon vedenpoisto
7777777777777777777777 | | \ A on ulkopuolinen, mikd parantaa pitkdaikaiskestivyytta.
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Koska valoaukkoja ei niyttelytiloissa toiminnallisuuden
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vuoksi tarvita, ei niitd ole avattu, jotta varmistutaan tilojen
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vesitiiveydestd ja niyttelyesineiden turvallisuudesta.
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\ | Louhintarajoitukset on tarkasti huomioitu.
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Asemapiirros 1:1000
Kellarikerros-2 1:400

1. Lasi, kirkas
2. Puu, kuusi
3. Lasitettutiili, sdvy messinki
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(museon tavarahissi)

! ; (hissiyhteys aulasta
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museon kalliotilat

parkkitilat
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Leikkaus B-B 1:400
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