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Patinoitunut pronssi

Harmaa kuvioitu
betoni

Valkoinen kuvioitu
betoni

Mustaksi varjatty
kiilloitettu betoni.
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Tehdaan Dbetonista. Rakennuksen ulkoiset osat
ovat Kkiilloitettua mustaksi varjattya betonia. Sisétilat
ovat kasittelematonta normaalilla tavalla tehtya be-
tonia, jota ei ole tarkoitus kiilloittaa. Itse nayttely-
tilojen varind on valkoiseksi varjatty mattapintai-
nen betoni. Katto voidaan tehd& valmiiksi numeroi-
duiksi paloiksi tehtaalla, jotka tuodaan paikan pé&al-

Kaikki ikkunoiden puitteet ja ovien reunat on tar-
koitus viimeistella pronssilla. Lisaksi on huomat-
tava tama iso ramppi, joka mahdollistaa 15 met-
ria pitkien objektien tuonnin paésaliin. Se voisi olla
my&ds hydraulisesti toimiva lava, joka nousee ja
laskee tarpeen mukaan. Toinen helpompi ja edulli-
sempi tapa toteuttaa ramppi on kattaa se osittain,
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le n. 2 m x 2m kokoisina elementteina, jotka kiinni-

itetdan toisiinsa juotosbetonilla.

Tavoitetilaohjelma:

mutta tdma vaihtoehto rajoittaa kulkua alueella.

Toteutunut tilajako:

Alakerta: Alakerta:
Nayttely ja tapahtumatilat: 1200 m2 Nayttely ja tapahtumatilat: n.1200 m2
esiintyjien taukotila 50 m2  esiintyjien taukotila 50 m2
Nayttely ja tapahtumatilan aulatilat: 200 m2 Nayttely ja tapahtumatilan aulatilat: n. 200 m2
Puusepanverstas 200 m2  Verstas n. 250 m2
Nayttelyverstas 80 m2 Metalliverstas 20 m2
Metalliverstas 20 m2 Esiintyjien taukotila ja pukuhuone 50 m2
Esiintyjien taukotila ja pukuhuone 50 m2  Yleis6 WC 50 m2
Yleis6 WC 50 m2
1850 m2 1800 m2
Ylakerta: Ylakerta:
Ravintolasali ja kahvilatilat 300 m2 Ravintolasali ja kahvilatilat 300 m2
Sisdankayntiaula ja asiakaspalvelut 300 m2 Sisdankayntiaula ja asiakaspalvelut 300 m2
asiakaspalvelun taustatila 50 m2 asiakaspalvelun taustatila 50 m2
Naulakkotilat ja lokerikot 100 m2 Naulakkotilat ja lokerikot 100 m2
museokauppa 50 m2 museokauppa 50 m2
Yleis6 WC:t 50 m2  Yleis6 WC:t 50 m2
Tekniset tilat 400 m2  Tekniset tilat 391 m2
Ravintolan keittio 100 m2 Ravintolan keittio 100 m2
Ravintolan varasto- ja tukitilat 50 m2 Ravintolan varasto- ja tukitilat 50 m2
Henkilékunnan sosiaalitilat 50 m2 Henkil6kunnan sosiaalitilat 50 m2
Kiinteistéhuollon valvomo ja jatekeskus 100 m2 Kiinteistéhuollon valvomo ja jatekeskus 101 m2
Yhdyskaytavat 500 m2
1550 m2 1542 m2
Optionaalinen Yhdyskaytava 213 m2
Loput yhdyskaytavat n. 300 m2
YHTEENSA: 3850 m2 YHTEENSA: 3850 m2
BRUTTOALA n. 5560 m2
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