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Pinta-ala laskelmat

Kerras -2 Kerroksittain
Kaytava hissita nayttelyverstaalle 82 mt
Jatekeskus 625 m?
Valvormo 86,0 m*
Sahktkeskus ja automaatiokeskus 253 m?
Puuverstas 2006 m?
Metalliverstas 20,1 m?
Mayttelywerstas 121 8m?
Henkilskunnan WC ja suihku BE mt
Ka’s\'tte\y-huune 56,7 m*
Hissin etutila 833 mt
Hissin tekninen huone WUE.mi
Hissikuilu hatapartaineen

Ulompi kaytava lans 100 5 ?
Ulompi keytava it AEmt
MNayttelyhuone h = 8,3 m 5509
MNayttelyhuaneen siirrettdwan esiintymislavan paikka 126 rf
Portaiden ihmisten korkuiset alustilat nayttelyhuoneissa 12,1 m?
Portaiden ihmisten korkuiset alustilat nayttelyhuoneissa 367 m?
Portaiden ihmisten korkuiset alustilat nayttelyhuoneissa 34 3m?
Taukohuone tasossa -2 kerros A2 m?
Esiintymistilan pomras taukohuoneeseen

Laajennusvara portaat

Laajennusvara suursali (vhteensa =1411,6 n?)

Yhieensa 18533 me
Kerros -1

Tulokammio 647 mt
hteys vanhaan -huone 23 4 m?
Hissin kaytava luolahissiin 20 mt
Henkilakun nan yhieys-kaytava 7 1t
Portaat uuteen osaan tulokammiosta 118 mE
U\on’i}j\-kéy'tfa'\ia kokanzisuudassazan B2E2 mt
Tekninen tila lannessa h = 4.0 m H3Em?
Ravintolan varasta 50,0 m?
Ravintolan keittia 1102
Ravintolatilat 170 m*
Kahviotilat 140
Sosiaalitila 73 mt
Taustatila 422
Aulan vastaanottobaoksi 20 nf*
Myymalan vastaanottoboksi 82t
Myymala B4 3nP
Naulakot 486 m?
Laokerikot BB.7
W Miehet 40 m?
WC Naiset 485t
Aula 1038,3 m (rmyymala, kahvio, ravintala, sailytykset) 5467 nt
Isomman nayttelysalin porastasanne GG i
Isomman nayttelysalin taportaat

Itaportaiden minikatsomo 20 mt
Nayttelysalin keskiportaat

MNayttelysalin pohjoisportaat

Isain na'ytte\ysah (katso -2 kerros)

Hissien etutilat firU,:.mi
Hissien vaylat 122t
Hissikuilu tasolle luola ja -2

Hissikuilu kermokseen maantaso ja terass

Lapikulkutila / Poistumistie / Suuri kuljetustie

Taukohuoneen ylataso 30t
Mayttelyhuone etelah =4,0m 38 4
Nayttelyhuane pohjoinen h =40 m 3153 mt
Yhieensa 3089 2 me
Kerros Maantaso

Tekninen tila rampin alla 40
Tekninen tila portaiden alla 13 r_n_é
Hissin huoltohuone h = 4.m 17 mt
Tekninentila ) 193 i
Lapikulkutila, huolto ja eteinen 4 3mt
Huolto-huoneen WA tila normaali 22 mt
Hualto-hiuoneen WG tila inva 57 nt
Lapikulkutilan ylataso

Hissin tekninen kamera 12nf
Hissikuilun ylatila - tavarahissi

Hissikuilu terassille ja kerrokseen -1

Kierreparras terassille

Paahallin etelaporrastasanne 165
Pazhallin lansiporrastasanne. 192nf
Yhieensa 186,3 e
Kerros 1 krs

Monikayttiterassi, ulkatilaa, katettavissa tilapaisesti

Anniskeluhuone 78t
Ulkoportaat terassille

Ulkaramppi terassille

Hissikuilu maan tasolle

Kierreporras maan tasolle :
Yhteensa sisétilaa 78m

Koko rakennus bruttoala

Portaat Julkinen wwohyke  Ohjelma-ala Taustatilat Sisaingn vydhyke Ekstrat
82
Yhteensd B25
{1285 mt 4100 m?) B6
283 m
Yhteensd 2006 it
20,1 m?
(342 5 m? 1300 ) 1218 m?
Taydentaa yleisia 65 mt
557
B33 m
105 it
375 mt “iitteen mukainen
100 & m?
328t
5508 mt Yhteensd
126
12,1 it
3BT
343t (B4B.Em’ /B00
2F
38 nt
Laajennus 377 m*
Laajerinus 765 r’
Portaat Julkinenwyshyke  Ohjelma-ala Taustatilat Sisainen vyohyke
847
234
20
BTt
11,807 /_
7 6282 m
{4112 m? £400 ) 3136 ‘
(B0 i /60 ) 00 mt
(10,2 m? 7100 ) 1102 m?
170 Yhteensa
140 mt (310 £300 )
(47 3 wf 4500 m) 47 3
(42 2 e /50 1) 422
20 mf Yhteensa aula
82 m? Myyrals yhteensa:
643 rf 725 m? 450 i)
485 ‘hteensa sailytys:
EB7 mt (117 3m? /100 )
a0 wf ‘fhteensd WC:t
485 m? (96,4 i 100 )
546 7 m* *) Kupali
456 mt
527
20 rt
244
193m?
44 5 m?
122t
I “iite rauutettu
35m “iite muutetty
815
7206 mt /50 ) 30t i
3184 (3184 m? 4300 )
B (3153 m? 300 nd)
Fortaat Julkinen wydhyke Chjelma-ala Taustatilat Sisainen vyshyke
Tekninen yhteensa: 40
{4112 m? £ 400 1) 13wt
17
193 m? d{f%
a3t o
22n [[[ir= =]
57 mt g,
78w
12
31 “iltteen mukainen
35m? @
4B
165
192"
Portaat Julkinen wyohyke Chijelma-ala Taustatilat Sisainen vyohyke
Terassi mainittu 208, 1ni*
7Bt
244
86,6 m’
35 nt
56
Portaat yhteensa  Julkista yhieensa Taustatilaa yhtesnsa Siséinen yhteensa
4208 2617, 9m* 2100,5m? 8087 m?
Mulkana hissikuilut Ohjelma 2250 m? Ohjelma 1050 Ohjelma 550
Ei chjelmassa Ylitys 367,9 m? Ylitys 1050,5 m? Ylitys 57,9 m?

Kokonaisala
Ohjelma-ala

Kansallismuseo

BIYEH

+
4

NN NN N

A

AN AN N AN Y

Kansallismuseo

o)

L

it

FOLHUPYORAT

POLKUPYORAT
W}
+
=N
+

T |

S [ <

&

Ol

e

Mittakaava 1:400 (1 cm piirroksessa = 4 m kohteessa)
0 10m

i

20m 30m 40 m
wl L1 1 1 | L1 1 1 I L1 1 1 L1 1 1 IIII|IIII 11 1 1
‘

me)iuesxneeuﬁﬂo

5336,6 m?

(3950 m?)
(14866 )

Ylitys

*1 Kupoli: kupu on pallosegmentti, laskennallisen pallon sade 46,250 m, sektorin sade 37 85 °, segmentin karkeus 2.5 m, ylin korkeustaso 15.50 m, segmentin pohjan halkaisija 30 metria.
Tilavuus: ylaosan segmentti tasolta 155 m- 130 mon B0 m, sylinter tasolta 13.0 r- 10,5 mtilavaus 1700 rf. Sylinteri tasolia 10,5 - 4 5 mtilavuus on 4150 m? ja kupolin alainen tila on yhteensa noin 6700 7

Valoaukon koko on 707 n, lasikaton kuvun pinta-ala on 726 n?, koko aulan ja sihen suoraan liithyvien reunatilojen yhtenainen tilavuus on noin 8300 m?, koko uudisosan sisatilojen tilavuus on noin 25 000 m°,

Kupolimuseon paaperiaatteet

Suunnitelmassa Kansallismuseon yhtey-
dessd on pad&osin maanalainen Kupolimuseo,
jonka kupoli on poikkeukselfinen, muftta se on
taydentava lisd Helsingin nykyisfin kupoleihin.

Maan paalla Kupolimuseolla on suuri mata-
la pallosegmentin muotoinen lasikupoli ja sen
vieressa siirtymatila, jonka paalla on terassi.
Paékerros on -1 kerros pihakannen alla ja ker-
roksessa -2 on yleisélle avoinna korkea naytte-
lysali. Kupolin alla oleva aulatila on rakennuk-
sen sydan, jonka kautta kaikki yleisé kulkee.
Rakennuksella on kuitenkin suuret taustatilat,
jotka mahdollistavat henkilékunnan laajan toi-
minnan aiheuttamatta hairiéta yleisdlle. Voisi
sanoa myds, ettd sisaiselld vyéhykkeella on
oma sydén museon keskella, mutta se on vain
osin auki yleisélle.

Kupolimuseon identiteetin perustana on
suuri lasikupoli, sitéd kannattava keha beto-
nipylvaskehan paalla, jotka yhdistyvat maan-
alaisen paakerroksen aulan lattian mosaiikin
kuvioihin. Lattian teema on mosaiikkibetoni-
valuna toteutettu koristekuvio, jonka mate-
maattinen rytmi yhdistyy sijainniltaan kupolin
rakenteellisten pylvaiden ja edelleen kahdek-
sasta terésrakenteisesta paalohkosta ja kes-
kipalasta kootun kattokupolin kanssa. Kupolin
halkaisija on 30 metrid. Rakenteen paalla on
saumattu murtosuojalasi, jonka ruutujen muo-
to- ja kokotyyppejé on kupoliosassa seitseméan
erikokoista lohkoa ja keskelld yksi pydred ruu-
tu. Katon lumivyéryt on johdettu kattoturva-
tuotteilla ja portaiden seké& rampin kohdalla
valumisvedet johdetaan puoli metria leveéan
kanavaan. Kulkuvaylissé kupolin laidalla teras-
sille on lasikupolin puolella 1.2 metrié korkea
kaide ja kiipeilyé ehkéistaan ohjeistuksella ja
valvonnalla. Lasikupolin kantavan rungon ala-
rakenteet ovat paarungon 50 cm korkeat ja
alarungon 30 cm korkeat kannattavat ruoteet,
jotka osin varjostavat ja pehmentavat valoa.
Kupoli mahdollistaa aulan toimimisen taustati-
lana myds esimerkiksi iltajuhlille kuten suurille
ravintolatilaisuuksille tai arvovaltaisille gaaloille
hyédyntaen koko aulan aluetta.

Uudisrakentamisen porrasmitoitukset ovat
standardityyppisid, mutta ulkokehan ramppi
on yleisohjeita véahemmalla vélitasojen méaa-
ralla (kolme seitseman sijaan), osaramppei-
na 7.5% kaltevuudella ja kokonaisuudessaan
6.5% kaltevuudella. Kuitenkin uudisosan jo-
kaiseen huoneeseen péasee myds tasaisten
tasojen kautta jokaisesta rakennuksen paa-
sisdankaynnista hissilla. Vanhan osan suuret
uudistukset ovat uusi hissi- ja porrasyhteys
pohjoispaadysté kaikista nayttelykerroksista
maan tasolle ja uudisosan aulan tasolle maan
alle. Yhteys ajotunnelivarauksen ylitse louhit-
tuna edellyttda kantavuudeltaan siltatyyppista
rakennetta sekd tunnelivarauksen ylitse etta
reittiin vanhan museon seinan alitse louhittuna.
Henkilékunnan ja yleisén reitti uuteen muse-
oon Kulkevat vierekkain museon maantasoker-
roksesta maan alle. Yleisd padsee halkopihan
kautta tai kahdesta nayttelykerroksesta hissilla
tai portailla uudisosaan. Erotettuna nykyinen
henkilékunnan hissi pohjoispaadyssa jatkuu
laajennettuna uudisosan kahteen kerrokseen,
nykyiseen tapaan maanpéaalliseen kerrokseen
aulan puolelle ja kahteen ylimpéaén kerrokseen.

Huoltoluolasta suuri tavarahissi kulkee kallioti-
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lasta kahteen museokerrokseen ja sen ylatila
jatkuu terassin alle. Tavarahissista on vaihto-
yhteys uudisosan padaulan tason reunasta
kattoterassille, jonne paéasee ravintola- ja kah-
viotiloista myo6s portailla, hissilla ja rampilla.
Henkildkunnan vydhykkeen hissin kautta voi-
daan tavarahissiltd kuljettaa maksimiléhetyk-
set ravintolaan.

Pihalta p&aaulaan paasee myds portailla tai
hissilla. Museon reitteja voidaan saataa niin,
etté kaikki nayttelysalit ovat erillisilla sisdan-
kaynneilla (kts. leikkaus D-D) tai salit voidaan
vhdistda yhdeksi reitiksi tasoerojen ollessa
kuljettavissa myds hissilla. Nimetyn lapikulku-
tilan porras on séadettavissa ja siimettavissa.
Portaat voidaan siirtéa kokonaan pydrilla pois
tavarankuljetuksen maksimia varten tai osit-
tain portaita voi kaventaa alemmalla sytksyl-
14, jolloin kaikkiin kolmeen saliin on itsendinen

sisdankaynti ja samalla on edelleen varaulos-
kaynti pohjoispihalle. Kulkuvéayla on télldin
pohjoiseen saliin 2.25 m korkeana. Kuljetus
pylvaiden vélista hivuttamalla mahdollistaa
maksimikoon kappaleen sijoittamisen l&hes
mihin tahansa nayttelytiloissa tai aulassa.

Lapikulkutilan ylempi& portaita voidaan las-
kea hydraulisesti, jonka jalkeen ne voidaan
siirtaa pydrilla aulaan. Kuljetus pihalta tasol-
ta +9.4 m tasolle +4.5 m mahdollistaa mihin
tahansa aulaan tai kolmeen salista sellaisen
kappaleen tuonnin, jonka maksimimitat ovat
3.9m leved, 3.6 m korkea ja 15.2 m pitkd. La-
pikulkutilan maksimikorkeus on 8.7 m, joten
maksimikokoinen kappale voidaan kuljettaa
vaakatasossa. Edelleen siirto tasosta 4.5m ta-
solle 0.20 m on mahdollista kaiteen irrottami-
sen jalkeen nostolaitteilla.

Raataloity siimettava varuste on myds suu-
ren nayttelysalin kulmassa sijaitseva esiinty-
mislava. Muita innovaatioita rakennuksessa
on sosiaalitilojen sijainti eteléisen pihasiséan-
kéynnin alla, jollon himmeé lasilattia tuo tiloi-
hin luonnonvaloa ja samalla kertoo viitteet
henkilékunnalle asiakasvirmroista. Uudisosan
rakenteelliset muutokset ovat halkopihan kat-
taminen, porrasyhteyden avaaminen pohjois-
paadystd maan alle, uusi hissivhteys ja vanhan
hissiyhteyden jatkaminen syvemmalle. Nama
on nahty ainoana varmana tapana yhdistaa
uusi ja vanha museo luontevalla tavalla.

Suunnitelman piha-arkkitehtuuri painottaa
puurivien taydentamista, mutta uutena teema-
na on pohjapiirroksessa laakeriseppeleen hah-
moon viittaava pensasvyhyke kupolin reunoil-
la. Ehdotettu tilaohjelma on kilpailuohjelmaa
suurempi, mutta tata korvaa rakentamistapa,

esimerkiksi ulkokehé on viimeistelemattémam-
pi rakenteellisesti ja rakennuksen rakennetyy-
pit ovat suoraviivaisemmin yksinkertaistettu.
Kupolin pylvaskehan ohella rakennuksessa on
kaksi suorakulmaiseen ruudukkoon pohjautu-
vaa 9 m x 9 m kokoista rakennejarjestelmaa,
joiden liitosalueet kohtaavat rakenteellisen
vahvuuden sailyessa samana. Kallionlouhinta-
tasot +0.0 m ja +4.0 m noudattavat kilpailuoh-
jelmaa lukuun ottamatta ennalta kysymaténta
pohjoissiiven alaista louhintaa ja rakennusten
yhdistémista, jotka ovat teknisesti vaikeimpia
toteuttaa. Ulommaiset seinat ovat painetta
kestavia betonirakenteisia seinia vuotoveden
kerdyskanavilla, pumpuilla ja valumakaivoilla,
siséseinat ovat seké terasbetonirakenteisia tai
koolattuja kipsilevyseinia.
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Mosaiikkibetoniosa on valettu teraksisilla
valipaloilla, keskiruusuke on kolmen varista
kotimaista kivilaatoitusta ja kuviolattian ulko-
puoliset |attiat ovat vaaleaa kulutuskestévaa
epoksimaalattua betonia, keraamisia laattoja
ja Kiillotettuja kivilaattoja. Uudisosan kansira-
kenteet ovat liittorakenteita, joiden paéllysta-
saus noudattelee vanhoja maanpinnan taso-
ja. Rakennuksen ainoa ulkotila on 205 nelidn
kattoterassi, joka on it&- ja lansisuuntaan
reunustettu kéynnéskasveille suunnitelluil-
la puolikatoksilla, jolloin tila avautuu etelé-
pohjoissuunnassa. Terassi voidaan tilapéisesti
jopa kattaa. Aulan myymaéla laajenee puoliksi
lapikulkutilaksi aulan puolelle suljettavilla vitrii-
ni- seka kaappityyppisilla myymalakalusteilla.

Mittakaava 1:400 (1 cm piirrcksessa = 4 m kohteessa)

0 10m

Rakennuksen kaikki ohjelman tilakokonai-
suudet, siséiset yhteydet, vydhykejaottelut,
rajaukset ja kulkuyhteydet ovat toteutettavissa
paaasiassa ovien lukituksien s&addlla (ja por-
taiden rullakalterilla museon pohjoispaédyssa)
ja kaytéanndssa vaihtoehtoja on enemman kuin
tilakaaviossa seka tilachjelmassa. Rakennuk-
sen pihan puolinen kuoriratkaisu on pelkistetty
sisaankayntitiloiksi sekd puoliyksityiseksi te-
rassiksi ja sijoittelu mahdollistaa 0.2 hehtaarin
verran avaraa ulkoilutilaa pihalle esimerkiksi
kaupunginosan asukkaille. Rakenne mahdol-
listaa jopa suurimman 600 nelidn nayttelysa-
lin laajennusrakentamisen 1400 nelién 8.3 m
korkeaksi halliksi, jolloin puusto rajautuu vain
pihan reunoille. Jo nykyisessa suunnitelmassa
pohjoisen pihan puut rajatuvat kolmea puuta
lukuun ottamatta pihan reunoille.
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