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Maantasokerros ja pihapuisto 1:400

Pihajuhlat

Kansallismuseon lisarakennus sijoitetaan museon pohjoispuolelle pihapuiston alueel-
le. Lisarakennuksen nayttely- ja tukitilat sijoitetaan kahteen kerrokseen maan alle, ja
aula- ravintola- ja keittitilat maan paalle puurunkoiseen rakennukseen. Yhteys Kans-
allismuseon vanhan osan ja lisdrakennuksen valille jarjestetddn maanalaisen naytte-
lyaulan kautta Halkopihalle, josta tehdain lasikatteella suojaamalla ympérivuotisesti O
kaytdssd oleva monipuolinen tapahtuma- ja nayttelytila, joka tukee auditorion tapah-
tumia ja toimii kahvilan terassina. Halkopihan ja nykyisen padaulan valille rakenne-
taan uusi suora porrasyhteys.

d

G Vaihtuvat niyttelyt
Niyttelyh.

Kansallismuseon rakennuksessa tehdddn toiminnallisia muutoksia ainoastaan
Halkopihan ymparistossd. Halkopihan kattamisen ja uusien portaiden rakentamisen O
lisaksi museon maantasokerroksesta lisarakennukseen siirtyvien verstastilojen tilalle
siirretddn toimistotilat museon toisesta kerroksesta, ja nykyiset toimistotilat muutetaan
nayttelytiloiksi, mikd mahdollistaa uudenlaisen néyttelykierron Halkopihan ympari
sekd esteettoman hissiyhteyden nykyisté hissivarausta kayttaen suoraan maanalaisesta
néyttelyaulasta nykyisen padaulan tasolle. Vaunuvaja siilyy edelleen Museoviraston
kaytassd, mutta sen aulan kautta tehdddn uvusi hissiyhteys maanalaiseen pysakdinti-
laitokseen. Hékélan rakennus peruskorjataan palvelemaan pihapuiston tapahtumato-
imintaa nykyistd paremmin.
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Pihapuistoa ymparéivaan muuriin avataan Mannerheimintielle uusi portti lisdrak-
ennuksen padsisadankaynnin kohdalle, jonka lisaksi pihapuiston saavutettavuutta
parannetaan pienemmilld avauksilla Vaunuvajan nurkalla ja Tédlénkadun puolella. o PN e i
Lisarakennus jakaa pihapuiston erilaisiksi toiminnallisiksi alueiksi, jotka mahdollista- 0 O O O 15 :
vat monipuolisten tapahtumien jarjestamisen ja muodostavat elamyksellisen puistoti- - ‘
lojen sarjan. e

Nayttelyaula
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Lisarakennuksen maanpaéllinen osa ammentaa arkkitehtuuriinsa inspiraatiota per-

\ ‘Aspa N

inteisestd suomalaisesta kirkkorakentamisesta, mutta tulkitsee aiheita uudella tavalla.
Korkea aumakatto pdallystetddn tummennetuilla, vaihtelevansavyisillai umpiolasie-
lemeteilld joiden uloimmat lasit asennetaan paanukaton tavoin lomittain alempien
lasielementtien kanssa. Sisdpuolella perinteisid puurakenteita mukaileva ristikkorak-
enne jad ndkyviin, ja muodostaa yhdessd katon lasirakenteen kanssa tunnelmallisen
sisatilan lisarakennuksen aulalle ja rakennusta kiertavéan lasiseindisen kéytavan var-
relle sijoitettaville ravintolan asiakaspaikoille. Aulan ja ravintolan tukitiloja sisaltavan,
patinoidulla kuparilla pinnoitetun tilakappaleen katolle ristikkorakenteiden lomaan
muodostuu rauhallisempaan vetdytymiseen soveltuva kirjakahvila, jonka yhteydessa
on myds museokaupan tarjontaa.

Ravintolan keittictilat ja terassia palveleva baari sijoitetaan lisdrakennuksen pohjois-
puolelle erilliseen siipeen, joka muodostaa tilaa rajaavan padtteen suurimpien ulko-
tapahtumien tapahtumapihalle.

Ehdotus “Pihajuhlat” tarjoaa avoimen nayttimén uudenlaiselle ja osallistavalle mu-
seo- ja kulttuuritoiminnalle, ja luo puitteet kansallismuseon seuraavalle vuosisadalle.

Laajuuslaskelma ja vertailu tilachjelmaan

Suunnitelman
pinta-ala

Tilaohjelman

pinta-ala
Julkinen vyshyke / 2250m*
Sisaankdyntiaula ja asiakaspalvelut 300 300
Nayttely- ja tapahtumatila 1200 1200
Nayttely- ja tapahtumatilan aulatilat 200 200
Museokauppa 50 70
Ravintolasali ja kahvilatilat 300 350
Naulakkotila ja lokerikot 100 130
Yleiso-wc:t 100 145
yhteensd 2250 2395

Sisdinen vydhyke / 550m?

Ravintolan keittié 100 100
Ravintolan varasto- ja tukitilat 50 50
Asiakaspalvelun taustatila 50 50
Puusepdnverstas 200 200
Nayttelyverstas 80 80
Metalliverstas 20 20
Henkilskunnan sosiaalitilat 50 50
yhteensd 550 550

Taustatilat/ 1050m>
Esiintyjien taukotila ja pukuhuone 50 50
Liikennetilat, poistumistiet,

yhdyskaytavat 500 680
Tekniset tilat 400 400
Kiinteistdhuollon valvomo seka

siivous- ja jatekeskus 100 100

yhteensd

Kaikki yhteensa
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Halkopihan lasikate

1. kerros ja lisarakennuksen parvi 1:400

- 12620

- +14,00

Sofia on tullut perinteisten kasitdiden pihatapahtumaan. Han viihtyy Kansallismuseon
tapahtumapihalla ja kéyttdd maantasokerroksen narikka- ja we-tiloja.

Bruno on saapunut geologien vuositapaamiseen, joka jérjestetddn Kansallismuseon kokous- ja
ravintolatiloissa. Seminaariosuuden jélkeen ilta jatkuu lisdrakennuksen ravintolan puolella.

Emiko ja Hiroki ovat tutustumassa Helsinkiin ja suomalaiseen kulttuuriin. He ovat perehtyneet jo
ennen lomamatkaansa Kansallismuseon ja sen uuden lisdrakennuksen arkkitehtuuriin. He haluavat
nahda kaikki ndyttelyt ja nauttivat kokemuksesta téysin rinnoin.
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Pitkittaisleikkaus Halkopihan kohdalta 1:400

Pihajuhlat
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