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LYHYT KUVAUS
Suunnitelman ydinidea on kaivannot: tilallisena tavoitteena on korostaa mielikuvaa syville kallion sisddn kaivautumisesta,
mutta toteuttaa se hienovaraisesti ja vaivattomasti asteittain. Suunnitelman ensimmdinen kaivanto on pitkd “oja”, joka toimii
ulkoilmandyttelyn pditilana sekd avoimena auditoriona. Timd katumainen kaivanto on sekd taiteen esittelyalue, ettd kohtaa-
mispaikka, jossa mieluusti viettid hetken tai viipyy kauemminkin. Ravintolatilat terasseineen sisdllytetddn myos tdlle alueelle.
Ensimmadisestd eteishallista pddstdidn pddndyttelyn tiloihin, jonne laskeudutaan opastettua promenadia pitkin. Eteishallin par-
vekkeelta voidaan ndhdid jo ensivilkaisu kohteen toisesta, kapeasta kaivannosta, joka onkin projektin “selkdranka”. Edetessd
yhi laskeutuen alaspdin saavutaan aulaan, jossa sijaitsevat muun muassa lipunmyynti, we-tilat ja naulakot. Tdmdn jilkeen
seuraa nousu kivuten riippuvia tikapuita pitkin kapean kaivannon katumaiseen tilaan. Tdmd on museon mielenkiintoisimpia ‘
tiloja monestakin syystd; tilan mittasuhteet (korkea ja kapea), ympdroivit materiaalit (paikallinen graniitti), valaistus (itddn ja 2
linteen aukeava kattoikkuna, josta valo filtteroityy ristikkorakenteen lipi), ilmapiiri sekd maanalainen tila luovat inspiroivaa e
ympdristod. Viimeiseksi palataan takaisin pddndyttelyn ja sen rinnakkaistilojen alueelle. ﬁ’fﬁ
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MATERIAALIT / RAKENNE s ¥
i)
Terdsbetoni ja terds toimivat ensisijaisina rakennemateriaaleina kaivantojen kalliokiven lisdksi. Paikalta louhittua ja/tai uu- R
siokdytettyd graniittia kdytetddn siis pddmateriaalina. Erilliset elementit (kuten kattoikkunat ja ikkunat) valmistetaan terdksestd, ;’*i"gy x
Ja kdsitellidn valkoisiksi ja mattapintaisiksi epoksilla. Valkoinen hartsilattia ja tammipuiset huonekalut tdydentdvdt materiaa- e l{é
livalikoiman. PG g §~
PUUTARHA B
= e
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Puutarha on suunniteltu kahden kivetyn polkujirjestelmdn yhdistelmdksi. Levedmpi pddpolkujen jirjestelmd luo verkkomaisen T
rakenteen, jota tdydentdivdt toissijaiset polut. Yhdessd ndmd luovat suorakulmaisen muodostelman, jonka vileihin syntyy puu- T o .
. ® . o I LT o I o 00 ®  ee . . . o * ot ?
tarhakeskittymid. Ndmd puutarhat ovat vehreitd, tdynnd vdrikkditd kasveja ja pensaita sekd koristealtaita. Polut puolestaan on i b a0
tdysin pddllystetty erilaisin laatoin ja mukulakivin. Puutarhojen verkostoon sijoitetaan erilaisia taideteoksia ja kivettyji penkke- s
jd. Puita istutetaan alueelle mahdollisemman paljon. A "
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