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"Oi, valkolinnut, vieraat Lapin kesin,

te suuret aatteet, teitd tervehdin!”
huolto- Eino Leino: Lapin kesd, 1902
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PALLAKSEN LAHTOKOHTANA on ollut avoimuus, kansainvilisyys, keveys ja valoisuus. Se pyrkii kuvastamaan
rooliaan vaihtuvien vieraiden ja niyttelyiden kotina. Puurakenteisena siihen ei liity sellaista pysyvyyden ja
jarkahtimittomyyden tuntua, jota vanha museorakennus tdni piivina henkii.

Ehdotuksen ulkohahmossa on etsitty tasapainoa sopeutumisen ja erottumisen vililld. Tontille ei kaivata suuria
eleitd, mutta mittavien uusien niyttelytilojen olisi syytd nikyd my6s maan piilld. Matala rakennusmassa mukailee
muurien ja museon kivisen kerroksen korkoja. Aulan korkea tunturimainen katto merkitsee sisidnkiynnin ja
viestii rakennuksen julkisesta roolista. Sisitilassa se muodostaa korkean tilan pariksi vanhan museon keskushallille.
Korkeaan tilaan voidaan tehdi ripustuksia ja siten teemoittaa tilaa kulloistenkin niyttelyiden ja tapahtumien
mukaan. Kumpuilevat kattomuodot pyrkivit jatkamaan nykyisten rakennusten rikasta kattomaailmaa ja sistilojen
holvattuja huoneita. Muodot ovat kuitenkin harkicun maltillisia hakematta litkaa huomiota.

Rakennusmassa on sijoitettu pohjoisen siiven jatkeeksi. Se suojaa pihaa Mannerheimintien hilinilti ja
rajaa linsipuolelleen yhdessi nykyisten rakennusten kanssa aukioiden sarjan. Mannerheimintien puolelle
muodostuu katumainen tila, josta on kiynnit tapahtumatiloihin ja ravintolaan. Kiynti muurin ldvitse jirjestetdin
suurentamalla nykyisid aukkoja muurissa. Mannerheimintien puolelta on avoin nikyvyys pihan tapahtuma-
aukiolle. Aukiot on jaettu kahteen osaan. Nykyisen rakennuksen sylissd on nurmikentti toiminnalle, jolle pehmei
alusta on sovelias. Uudisrakennuksen koko leveydelle sijoittuu taas tapahtuma-aukio, jolla on kestavimpi alusta;
noppakiveyksin jaoteltu hiekkakenttd. Aula ja ravintola liittyvit suoraan tapahtuma-aukioon ja pitkit riystdit
muodostavat laajat katokset tukemaan toimintaa ulkotilassa. Kadun ja pihan puoli ovat yhei tirkeitd suuntia
joten ehdotus suhtautuu niihin tasa-arvoisesti. Symmetrialla on my®s tavoiteltu arvokkuutta, rauhallisuutta ja
sopeutumista vanhaan ympirist66n.

Yhteys museon keskushallin ja uudisrakennuksen vilille on toteutettu suorinta mahdollista reittid. Linnapiha
katetaan lasikatolla ja tilaan rakennetaan porras keskushallin tasolta maantasoon. Ikkuna-aukkoja laajennetaan
kulkuaukoiksi ja yhteys uudisrakennukseen toteutetaan koko Linnapihan leveydelti. Reitti johtaa suoraan uuteen
aulatilaan ja niyttelytilojen portaalle. Leved portaikko kaventuu siirryttdessi aulasta niyttelytilaan. Porttiaihe
mahdollistaa ndyttelykerroksen tunnelman luomisen irrallaan valoisasta ja avoimesta aulasta. Niyttely- ja
tapahtumatilat ovat selkeitd ja neutraaleita ja ne voidaan jakaa tarpeen mukaan moniin eri kokoisiin osiin. Koko
ndyttelytila on yhtd korkeaa tilaa ja niyttelyt voidaan rakentaa tarvittaessa saumattomasti niyttelyaulan halki
kiyttien koko tila hyddyksi. Huolto tapahtuu olemassa olevaa hissivarausta hyddyntien. Eritddin pitkid esineitd
voidaan kuljettaa maantasosta niyttelytiloihin padportaan kautta.

Maanpiillinen osa rakennuksesta on puurunkoinen. Luonnonviristd puutavaraa kiytetdan myos sisitilojen
katoissa. Lattiat ovat luonnonkivei. Julkisivut ovat pidosin lasievin jaykistettyji lasiseinid. Umpiosat tehddin
hiilletystd puusta. Katot tehdéin tervattuina paanukattoina.

LAAJUUSTIEDOT: bruttoala maanpiillinen 1200 brm?2

bruttoala maanalainen 2800 brm?2

bruttoala yhteensi 4000 brm2
VERTAILU TILAOHJELMAAN: suunniteltu / ohjelmassa (m?)
Aula ja asiakaspalvelutilat 325/ 300 Asiakaspalvelun taustatilat 50 /50
Niyttely- ja tapahtumatila 1200 / 1000-1200 Puusepinverstas 200/ 200
Niyttelyaula 140 / 200 Niyttelyverstas 70 /80
Museokauppa 50 /50 Metalliverstas 20120
Ravintola 300/ 300 Sosiaalitilat 40 /50
Naulakkotilat 80/ 100 Esiintyjien takahuone 60 /50
Yleiso-we:t 80 /100 Liikennetilat 480 /500
Keittio 100 / 100 Tekniset tilat 400 / 400
Ravintolan varasto 40 /50 Siivous, jite, valvomo 100/ 100
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